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IDENTIFIKACNE UDAJE:

Udaje o stavbe

a) Nazov stavby: Hasi¢ska zbrojnice

b) Miesto stavby: Velky Lapas - parc.C.: 2/1

c) Predmete dokumentacie: Rozsirenie a rekonstrukcia objektu
d) Stupen dokumentacie: Projekt pre stavebné povolenie

e) Predpokladané naklady: 60 000 €,-

Udaje o ziadatefovi / stavebnikovi

Stavebnik a investor: Obecny Urad Velky Lapas
951 04 Velky Lapas 488
Udaje o spracovatelovi spoléenej dokumentacie

a) Projektant stavebnej €asti: Patrik Kluka - autor navrhu

Ing. Ludék Wellner - zodpovedny projektant
b) Specialisti: STATIKA (Stav. konstrukénych riedenf) - Ing. Karel Mikes

VSTUPNE PODKLADY:

- zadanie investora
- zameranie stavby
- konzultacia na Stavebnom Urade

- katastralna mapa

- vySkopis a polohopis, ortofoto mapa



A - SPRIEVODNA SPRAVA

Nazov stavby: HasiCska zbrojnica
Miesto stavby: Velky Lapas — parc.c.: 2/1
Investor: Obecny urad Velky Lapas
Autor nédvrhu: Patrik Kluka

Zodpovedny projektant: Ing. Ludék Wellner

Stupen dokumentéacie: Projekt pre stavebne povolenie

Struény popis lokality:

Objekt je situovany v ¢asti obce Velky Lapas na obecnom pozemku. Terén pozemku je z jednej strany
svahovity a z prednej Gasti rovinaty. Pozemok z parcelnym islom 2/1 patri do katastralneho uzemia Velky Lapas.

Pristup na pozemok je priamy z povodnej komunikacie. Vstup do objektu je rieSeny zo zapadnej strany. Vjazd
do garaze je riedeny zo severnej strany

Dispoziéné a prevadzkové rieSenie:

Rekonstruovany objekt je situovany v obci Velky Lapas. Svojim hmotnym rieSenim zapada do okolite]
zastavby a reSpektuje uz dand uliénu Ciaru.

Objekt je jednopodlazny, sliziaci ako Hasi¢ska stanica. Objekt je situovany na parcele s ¢islom 2/1, ktora je
orientovana severozapadnym smerom. Pozemok je umiestneny priamo pri cestnej komunikécii a napojeny na dané
existujuce inzinierske siete.

Ku objektu vedie pristupova komunikacia, ktoré slUzi aj ako vjazd pre odstavni garaz pre auta.

Podorys objektu je obdiznikového tvaru, zakladné rozmery 16m x 9,5m. Zastreeny je sedlovou strechou, kde stre$né
roviny st v rovnakej trovni a ich sklon je 30 stupfiov. Hlavny vstup je zo zapadnej strany objektu. Cez chodbu je pristup
do klubovne. Zo zadveria je vstup do technickej miestnosti a do umyvarne. Z chodby je pristup do skladu.

Urbanistické rieSenie:

Nakolko sa jedna o rekonétrukciu a pristavbu, obmedzenia st len v minimalnych odstupnych vzdialenostiach od
ostatnych existujicich budov a od cestnej komunikacie. Pristup do budovy je rieSeny zo z&padu pozemku od verejnej
komunikéacie. Vzdialenost objektu od najblizsej budovy je 33m.

V budtcnosti sa uvaZuje o pristavbe samostatne stojacej poZiarnej vezi

Architektonické a vytvarné rieSenie:

Budova hmotou, vy$kovo aj objemovo zapada do zéstavby s povodnym objektom. Okenné otvory sa
nachadzaju na vychodnej a zapadnej strane. Zo severnej strany je vjazd do garaze.

K ulici je z objektu pristup dvomi chodnikmi zo zapadne;j strany. Faséada je tvorené kombinéciou Cervenej
a bielej farby s pouzitim silikonovej omietky Baumit. Stre$na krytina je z Ocelovych plechov Ruukki Classic C
s Gervenym otielom. Ramy okien a dveri st z EURO profilov bielgj farby. Vchodové dvere sl bezpecnostné.

Stavba ma podobné stvamenie ako okolité objekty. Spevnené komunikacie su vyhotovené zo zamkovych
dlaZieb a priamo napojené na cestnu komunikaciu.

Konstrukéné rieSenie

Konstruk&ne je objekt navrhnuty z obvodovych tvamic Porotherm 40 Profi P10 a z vonkajSej strany zatepleny
50mm polystyrénom EPS. Vnutorné nosné steny tvoria nenosné priecky Porotherm 14 Profi P10. Konstrukcia
strechy je tvorena tradiénym krovom. Stre$na krytina je z Ocelovych plechov Ruukki Classic C s Cervenym otieiom



B - TECHNICKA SPRAVA

Pred zaCatim stavebnych a rekonstrukénych prac je vhodné vybudovat' provizéme objekty zariadenia
staveniska sliziace na ochranu pracovnikov pred nepriaznivym po¢asim a na skladovanie materialu. Nosne konstrukcie
je vhodné docasne staticky podopriet. Na ochranu materialov a zariadeni sa odporéa stavenisko oplotit a po ukongeni
prac uzavriet.

1.ZEMNE PRACE

Pred zagatim zemnych prac sa vyznaci vyskovy bod, od ktorého sa uréuju vetky prislusné vysky. Je potrebné
presne vytyCit' trasy existujlcich sieti, aby nedoslo k ich poskodeniu. Pred zac¢atim hibenia ryh a vykopu jamy sa
odstrani vrchna vrstva humusu v potrebnej hribke, ktora sa uloZi na skladku a pouZije sa na zaverecne upravy.
Vykopové prace sa odporcaju prevadzat strojne. Pri odhaleni zakladovej Skary je potrebné prizvat statika a posudit
zékladové pomery pri navrhu novych zakladov a ich pripojeniu k existujicim zakladom. V pripade, Ze sa preukazu
nevhodné zakladové pomery, je potrebné prehodnotit spdsob zakladania stavby. Spatné zasypy pod konstrukciami je
potrebné zhutnif na unosnost 0,25 Mpa.

2.ZAKLADY

Zakladove konstrukcie - betonové pasy Sirky 600mm pod zakladové murivo st navrhnuté z prosteho
beténu TR. C25/30 pre Gnosnost zeminy 0,12 MPa. Podkladné 16zko bude zo $trku frakcie 4-16mm v hr.100mm. V
pripade nizSej unosnosti zeminy je potrebné rozsirit zaklady. Z&kladové pasy st z vonkajsej strany upravené
extrudovanym polystyrénom hr.30mm, na ktory sa pripevni nopova folia. Hibka zalozenia je min. 800mm od upraveneho
terénu. Na vrstvu Strku uloZit hromozvod.

Hydroizolacia je navrhnuté z asfaltovych pasov Hydrobit. Ukonéenie hydroizolacie sa prevedie vyvedenim na
steny do vysky 200 mm nad Uroven okolitého terénu.

3.ZVISLE KONSTRUKCIE
3.1 NOSNE KONSTRUKCIE

Obvodové steny st zhotovené z keramickych tvarnic Porotherm 40 Profi P10 hr.400mm spajané lepiacou
maltou.

3.1 NENOSNE KONSTRUKCIE ( Priecky )

Vnutorné nenosné murivo je zhotovené z keramickych tvamic Porotherm 14 Profi P10 hr.140mm spajané
lepiacou maltou.

4.VODOROVNE KONSTURKCIE
4.1 NOSNE KONSTRUKCIE
Preklady nad dverami a oknami s0 vytvorené z prefabrikovanych dielcov Porotherm.

4.2.1. NENOSNE KONSTRUKCIE — PODLAHY
Naslapna vrstva je navrhnuté podla Gcelu miestnosti ako bud keramicka dlazba, mrazuvzdorné dlazba alebo
ako beténova podlaha s rozptylenou vystuzou a pancierovym vsypom.

4.2.2. NENOSNE KONSTRUKCIE — PODHLADY
V miestnostiach s podhladom je nutné pouzit impregnovany sadrokartén s poZadovanou odolnostou voci vode
a vihkosti. Vsetky rozvody elektroinstalacie su umiestnené v ligtach popri stenach.



5.PODLAHY

Vypis podlahy v garazi:
Podlaha P1 :
- pancierovy vsyp
- betdnova podlaha s rozptylenou vystuzou
- hydroizolacia zakladov asfaltovymi pasmi Hydrobit
- podkladovy beton TR. C16/20
- Strkové 16Zko z frakcie 16-32mm
- pbvodny beton

6.STRESNA KONSTRUKCIA

ZastreSenie tvori vaznikovy krov v tvare sedlovej strechy so sklonom vo vsetkych stresnych rovinach 30
stupfiov. Krokvy sa uloZia na pomurnice ktoré su kotvené do Zelezobetdnovych vencov. Krokvy st stuZené z oboch
stran kliestinami stiahnutymi skrutkami. Konstrukcia krovu je z ihliénatého reziva SM spajana tesarskymi spojmi. Rezivo
bude chranené impregnaénym naterom proti plesni a drevokaznym hubam. Stredny plast bude tvorit plechova krytina
Ruukki Classic C s ¢ervenym odtieiom. Izolacia strechy bude zabezpedena difiznou membrénou. 1zolacia strechy bude
z medzikrokvovej minerélnej viny URSA hr.160mm. Na zamedzenie vniku par do izolécie sa pouZije parozabrana zo
spodnej strany, nasledne sa upravi spodny povrch sadrokarténovym obkladom.,

7. VYLPNE OTVOROV

Vsetky okna a dvere budu plastové Euro, vonkajsi ram biely s izolatnym
trojsklom ¢irym, pinené argonom. Vstupné vchodové dvere su rieSené ako bezpeénostne s bezpecnostnym zamkom.
Vnutorné dvere a ich prislusenstvo je typizované. Prahy su takisto typové - podla vyberu investora.

8. KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE

Vacsina klampiarskych vyrobkov je typova, atypické vyrobky a prace budl prevedené v stlade
s prisludnymi normovymi poziadavkami.
Zlaby a zvody vratane doplnkov st vyrobené z pozinkovaného plechu
napr. hr. 0,7 mm.

9. POVRCHOVE- UPRAVY

Omietky vnitorné budu vapenné hladké, stukové-hladené plstou, malba Baumit - biela resp. doplnkové farby
podla vyberu, investora a interiérového zameru. Sanitame priestory budl oblozené keramickym obkladom podla vyberu
investora. Vnltorné parapety okien v socialnych zariadeniach budu rie$ené totoznym keramickym obkladom ako zvy$na
miestnost. V ostatnych priestoroch budu parapety plastové. Narozia vonkaj$ich hran budd opatrené pod-omietkovou
kovovou listou, v pripade miestnosti s obkladom budu rieSené pomocou rohovych lidt vo farbe obkladu. Vonkajsie
omietky budu zo silikonovej omietky Baumit s kombinaciou bieleho, éerveného a sivého odtieria na sokli.

10. TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU

10.1 Kanalizacia

Novovybudované zdravotechnike zariadenia budd napojené lezatymi kanalizacnymi potrubiami cez podlahu az
do vonkaj$ej plastovej nadrze — zumpy. VnUtorné kanalizaéné potrubia z umyvadla, drezu a sprchy budi DN40 a z WC
min. DN100. Vonkajsie kanalizatné potrubie bude DN125.

10.2 Vodovod

Pripojenie vody k objektu bude k existujucemu vodovodu DN32. Ohrievanie teplej vody bude v kotolni.
Nésledne sa podlahovymi rozvodmi rozvedie voda k drezu v kuchyni a do kapelne k umyvadiu, sprche a WC. Pripajacie
potrubia budd DN20.

10.3 Elektroinstalacie
Objekt bude napojeny na existujuci vzdudny rozvod v blizkosti objektu



Likvidacia odpadu

Pdvodne navrhovana konstrukcia strechy je zo stavebnych materialov, ktoré obsahuju nebezpecné latky ako
azbest. Odvoz stavebného odpadu zabezpeéi zhotovitel stavby na zaklade zmluvného vztahu s firmou likvidujlcou

stavebny odpad.
11.STATICKE POSUDENIE
Statické postdenie je sucastou samostatnej zlozky projektu

11.1 ZAKLADOVE POMERY

Vzhladom na skuto&nost, Ze ide o zasah do existujliceho projektu ktory ovplyvni statické pésobenie
stavebného objektu, treba posudit' zakladové pomery ked'ze nie st vopred zname a preto s(i zaklady navrhnuté

na priemerné hodnoty Gnosnosti.
V projekte sa predpokladaju nasledovné zakladové pomery :
pozemok je mierne svahovity s nerovnostami.
zakladova poda su sprade a jemno-piescité sprade

11.2 ZAVER POSUDKU
Stavba je staticky jednoducha

C - SITUACNI VYKRESY

Situaény vykres je su¢astou stavebnej dokumentacie D

D - DOKUMENTACE

l.  Technicka sprava
[Il.  Vykresy:
. Vykres katastralneho tuzemia 1:500
Vykres situacie a inzinierskych sieti  1:200
Pddorys 1.NP — pdvodny stav  1:75
Pédorys 1.NP —novy stav 1:75

Pédorys zakladov 1:50
Podorys vykopov  1:50
Podorys strechy 175
. RezA-A" 1:50
10. Vykres vodovodu 1:75
11. Vykres kanalizacie 1:75
12. Vykres pohladov 1:100
13. Detail 1:10
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